


 KX-UT113  KX-UT123  KX-UT133  KX-UT136  KX-UT248*  KX-UT670* 

 DISPLAY 

 LCD-Display  Einfarbig gra� sch  Einfarbig gra� sch  Einfarbig gra� sch  Einfarbig gra� sch   Graustufen gra� sch   Farbe 262.000 

 LCD-Größe   242 x 55 Pixel – 3 Zeilen  242 x 109 Pixel – 6 Zeilen  4,4 Zoll    7-Zoll-Touchscreen 

 LCD-Kontrast  6 Stufen  Nein 

 LCD-Hintergrundbeleuchtung  Keine  Ein/Auto/Aus  15/Auto 

 HD-Video  Nein  720p 

 INSTALLATIONSOPTIONEN 

 Standfuß mit Neigung  Nein  Ja – 2 Positionen 

 Wandmontage  KX-A432 (optional)  KX-A433 (optional)  KX-A434 (optional) 

 Netzteil  Optional – KX-A239  Optional – KX-A422 

 VERNETZUNG 

 Ethernetports  1 – 10/100  2 – 10/100  2 – 10/100/1000 

 Stromversorgung über 
das Netzwerk (Power Over 
Ethernet, PoE) 

 Ja 

 Bluetooth  Nein  Ja  Optional 

 AUDIO-FUNKTIONS-
MERKMALE 

 Handset-, Freisprecheinrich-
tungs-, Kopfhörerlautstärke  8 Stufen (umfasst Echounterdrückung und Verzerrungsschutz)  15 Stufen 

 Klingeltöne  32 

 Klingelton-Lautstärke  6 Stufen + Aus  7 Stufen + Aus 

 Kopfhörer-Port  2,5 mm 

 EHS  Keiner  3,5 mm, kompatibel mit Plantronics 

 Audio-Codec  G.711, G.722, G.726, G.729a  G.711, G.722, G.729a 

 TASTEN 

 Funktionstasten  Ja – 4  Ja – Bildschirm 

 Programmierbare Tasten  0  24  24 (3 Seiten mit je 8 Tasten)  24 (4 Seiten mit je 6 Tasten) 

 Tasten 0-9, *, #  Ja  Ja – Bildschirmtasten 

 Navigations- und 
Abbruchtaste 

 Ja  Bildschirm- und Menütasten 

 FUNKTIONEN 

 Telefonbuch (Einträge)  100 – jeweils mit 5 Nummern  500 – jeweils mit 5 Nummern  Speicherabhängig *2 

 Anrufprotokolleinträge  Keine  30 eingehende Anrufe + 30 ausgehende Anrufe  100 eingehend + 100 ausgehend 

 Konferenzen  3 Parteien (im Terminal – Multi-Party vom Server abhängig) 

 XML   XML-Anwendungssupport *3 

 Music on Hold (MOH) 
(Warteschleifenmusik)  Vom Hostdienst bereitgestellt (PBX/SIP-Server) 

 IP-FUNKTIONEN 

 SIP-Benutzerkonten  2  4  6 

 SIP-Kompatibilität  RFC 3261 Standard SIP Server, Asterisk, Broadsoft, Panasonic SIP PBX 

 IP-Version  IPv4 

 DHCP-Client  Ja 

 DNS  Ja 

 HTTP  Ja 

 HTTPS  Ja 

 SNTP-Client  Ja 

 VLAN (802.1q)  Ja 

 QoS (DiffServ)  Ja 

 802.1x  Nein  Ja 

 KONFIGURATION 

 Plug-&-Play-Konfiguration  Serverbasierte Kon� guration, TR-069, Panasonic Redirect Server 

 Manuelle Konfiguration  Interne Webkon� guration, lokale (LCD-basierte) Netzwerkkon� guration 

 KX-UT136  KX-UT123  KX-UT113 

 *Vorläu� ge Angaben
*2 bis zu 500 mit NS1000 verbunden 
*3 Anfang 2012 
Hinweis: Bedingt durch Unterschiede in den Messverfahren,
kann es zu Abweichungen bei den Werten für den Energieverbrauch kommen. 

 Zumutbare Abweichungen in Modellen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.    05
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